Catalogo de conceptos Infraestructura: Aluminio, vidrio y melamina Centro de Cémputo de Dos Niveles

PLANTA BAJA CENTRO, SALAS DE COMPUTO Y SERVICIO

Médulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior, llevan puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate
vertical, y cristal en las mismas condiciones

Médulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior, llevan puerta de emergencia con barra de panico
de 1.80 mts por 2.20 mts

Moddulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
3 1,5,6 3 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Moédulo de 1.9 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
4 7 1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Moédulo de 8.10 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
5 8,9 2 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 4.9 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior, con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical y
cristal en las mismas condiciones

Médulo de 1.80 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior, con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical y
cristal en las mismas condiciones
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PLANTA BAJA CENTRO, SALAS DE COMPUTO

Médulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
3 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Modulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior, lleva puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones

Médulo de 1.0 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 8.50 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.
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PLANTA ALTA OFICINAS Y CUBICULOS

Médulo de 3.80 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
i 1,2 2 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 5.45 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
2 3 1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 3.60 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
3 4,5 2 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 2.45 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical y
cristal en las mismas condiciones

Médulo de 2.00 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta-de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical y
cristal en las mismas condiciones

Médulo de 3.42 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical y
cristal en las mismas condiciones
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PLANTA ALTA CUBICULOS

Médulo de 2.95 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate
vertical, y cristal en las mismas condiciones

Médulo de 2.90 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones

Médulo de 2.90 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones

Médulo de 1.95 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones

Médulo de 1.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
5 7 1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 1.80 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
6 8 1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 1.95 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
74 9 1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 3.30 mts. de base por 2.70 mts. de altura en -
8 10 1 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 2.85 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones
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Médulo de 2.85 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
11 12 4! aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.
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PLANTA ALTA LABORATORIO DE REDES Y AULA

Médulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
3 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

Médulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones
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PLANTA ALTA AULAS

Mddulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
3 aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior.

1355

Médulo de 3.20 mts. de base por 2.70 mts. de altura en
aluminio, con cristal en la parte superior y madera parte
inferior. Con puerta de 0.9 x 2.20 mts. Con remate vertical
y cristal en las mismas condiciones
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